o Sitio Superfondo del Aeropuerto
A’
VEPA Phoenix Goodyear, Area Norte

La Agencia para la proteccién del Medio Ambiente de los EE UU + Regién 9 ¢ San Francisco, CA « Agosto 2003

COMENZARAN NUEVAS ACTIVIDADES INVESTIGATIVAS

Desde nuestra ultima actualizacion en diciembre de 2002, hemos estado trabajando en las siguientes actividades:

» Finalizando la fase Il investigacion del agua subterranea para entender mejor la distribucion y desplazamiento de
contaminacion en el agua subterranea debajo y afuera de las fronteras de la propriedad de Unidynamics;

» Conduciendo una investigacion de la subsuperficie de gas en la tierra para entender mejor la distribucion y el
desplazamiento de la contaminacion del gas en la tierra y alrededor de la instalacion de Unidynamics;

* Preparacion para conducir un estudio del aire para comprender mejor la contaminacién potencial del aire interior y el
aire exterior en y cerca de la instalacion de Unidynamics;

« El comienzo de las operaciénes de una sistema de extraccion con el tratamiento del carbén para tratar la contaminacion

del gas; y

» Finalizando un estudio para ver si el agua subterrdnea contaminada con perclorato se puede limpiar en la planta de
tratamiento de aguas residuales de la cuidad de Goodyear.

RESULTADOS DE LA FASE
Il INVESTIGACION DEL
AGUA SUBTERRANEA

La EPA esta conduciendo la fase 11
investigacion del agua subterranea para
obtener mas informacion sobre la fuente y las
areas potenciales de contaminantes especificos
y sobre la hidrogeologia en la instalacion de
Unidynamics. Desde febrero hasta mayo del
2003, EPA instal6 15 pozos exploratorios de
una profundidad de 300 pies 0 més para
entender mejor la geologia de la subsuperficie
y para investigar como es que se pueden estar
desplazando el tricloroetileno (TCE, por sus
siglas en inglés) y perclorato al acuifero mas
profundo. Como se reportd previamente, los
contaminantes se han bajado a las zonas méas
profundas del acuifero més profundo al norte y
se han detectado en el pozo de monitoreo M\W-
20 en la calle Van Buren. Los contaminantes
también se han desplazado al sureste causando
contaminacion en tres pozos préximos a los
suministros del agua potable: pozo COG-2 de
la ciudad de Goodyear en mayo del 2003, y
dos pozos en Park Shadow Country Homes en
2002. Estos pozos estan cerrados o ya
no son utilizados para el agua potable (véa la
figura 1).
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Figura 1: Mapa del acuifero mas profundo contaminado con TCE (plume)
con pozo MW-20, pozos de Park Shadows, y pozos de |os suminstros de agua
de las ciudades de Avondale y de Goodyear.
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contaminacion en el pasado, ahora parece que la contaminacion, ha encontrado caminos debajo en el acuifero méas
profundo donde extractan agua potable (véa la figura 3). Estos resultados guiaran a la EPA en determinar los pasos
siguientes para evaluar los sistemas actuales de bombeo y tratamiento. Una investigacion adicional del agua subterranea
es necesaria para decidir si el sistema de extraccion actual debe ser ampliado o redisefiado para detener la migracion de
contaminacion al acuifero mas profundo del sitio.

STATUS DEL SISTEMA ACTUAL DE LIMPIEZA DEL AGUA
SUBTERRANEA

La Accion Correctiva del agua subterranea actualmente implementada bombea agua subterrdnea contaminada con
TCE del acuifero superior a dos instalaciones de tratamiento separados que son operarados por la compafiia Crane. El
TCE se remueve y el agua subterranea es reinyectada al acuifero. Puesto que el agua subterrdnea ha estado emigrando en
el acuifero mas profundo, como una medida de accién intermediaria, la compafiia Crane estd bombeando agua subterranea
contaminada del pozo de monitoreo MW-20 en la calle Van Buren. También, desde el cierre del pozo C0-2 de la cuidad de
Goodyear en mayo del 2003, la EPA ordend que a la compafia Crane vuelva a empezar a bombear el pozo y limpiar el
agua, mientras que se bombea para controlar la expansion de contaminacion hasta al sureste del sitio (véa la figura 1).
Otros estudios hidrogeoldgicos seran necesarios en 2003-2004 para determinar si la instalacion de pozos de extraccion
adicionales sera necesario para controlar y remover contaminantes del acuifero mas profundo.

PROTECCION DE LOS SUMINISTROS DEL AGUA POTABLE

Cuando se descubrio contaminacidn relacionada con el sitio en pozos de los suministros a niveles mas altos a los
niveles de limpieza, estos pozos fueron removidos del sistema de suminstro del agua potable. Para evaluar si la
contaminacion relacionado al sitio esta afectando adicionales pozos de los suminstros del agua potable en las ciudades de
Goodyear y Avondale, la EPA muestreo todos estos pozos desde mayo a julio del 2003. Este muestreo evalu6 si los
contaminantes relacionados al sitio estan alcanzando algunos de los pozos del suministro y, en que niveles. Se ha
detectado perclorato en varios de estos pozos en concentraciones debajo de los niveles de limpieza de la EPA de 4
porciones por mil millones (ppb, por sus siglas en inglés). EPA y compaiiia Crane continta el monitoreo de estos pozos
para asegurar que estas concentraciones no excedan los niveles de limpieza de EPA. La compafiia Crane continlia
muestreando pozos claves de los suministros del agua potable semanalmente o mensualmente, o segun lo que EPA requira
y los pozos de monitoreo del agua subterranea estan muestrados trimestralmente (vea el figura 1).
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Figura 3: Nueva seccion transversal que demuestra la hidrogeologia compleja de la subsuperficie

ACTIVIDADES DE GAS EN LA
SUBSUPERFICIE DE LA TIERRA

La EPA esta conduciendo muestras del gas en la
subsuperficie de la tierra en el sitio para determinar en que
niveles se estan presentando los contaminantes en forma
gaseosa en la tierra en y cerca de la instalacion de
Unidynamics. Con este fin, la EPA colecté muestras de gas
de la tierra (junio del 2002 y marzo del 2003) de sies pozos
de monitoreo de vapor situados en la instalacién de
Unidynamics y adjunto al sistema de extraccién del vapor
(SVE, por sus siglas en inglés) del sitio. Muestras
adicionales del gas de la tierra fueron colectadas durante la
fase Il investigacion del agua subterranea de una de las
perforaciénes localizada en el estacionamiento detras del
palacio municipal de la cuidad de Goodyear. Algunas de
estas muestras indicaron que el gas de la tierra esta
contaminado con TCE en concentraciones altas en ciertos
lugares.

Para entender mejor la extensién de contaminacién
del gas en la tierra, EPA esta conduciendo una
investigacion ampliada del gas en la tierra. Esta

de la Fase ll.
Sitio Superfondo del Aeropuerto
Phoenix-Goodyear - Area Norte

calidad del aire interior y
exterior y de tres edificios
cercanos al norte de la
instalacion en la calle
Litchfield para asegurar
gue no hay contaminacién
gue viene de la tierra

entrando a los edificios. De acuerdo con los resultados de
la investigacién del gas en la superficie de la tierra, EPA
determinara si es necesario ampliar el muestreo en el aire
interior. Si algunos contaminantes relacionados al sitio
fueran detectados en estos edificios, la EPA trabajara para
asegurar gue se tomen medidas de ingenieria para prevenir
cualquier exposicion potencial.

RECOMENZANDO EL SISTEMA
DE SVE CON EL TRATAMIENTO
DE CARBON

En el otofio del 2003, la EPA comenzar la extraccion
y tratamiento del gas contaminado de la tierra en la
instalacion de Unidynamics con un sistema SVE usando el
carbdn granulado activado. El sistema de SVE limpiara el
gas de la tierra con carbon, que quitara los contaminantes
del gas antes de que sean emitidos. El carbdn se recicla
cuando alcanza el final de su utilidad. EPA esta tomando
esta accion para proteger el agua subterranea y para
prevenir la propagacion de contaminacion del gas en la
tierra.

Agosto de 2003
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RESULTADOS DEL
ESTUDIO DEL
TRATAMIENTO DE

PERCLORATO

Desde septiembre del 2002,
pruebas del tratamiento de
perclorato han estado en curso en la
planta de tratamiento de aguas
residuales de la cuidad de
Goodyear. Hasta ahora, estas
pruebas han indicado que la planta
de tratamiento de aguas puede
limpiar el perclorato. La compafiia
Crane esta preparando un reporte
final para la EPA y el Departamento
de Calidad Ambiental de Arizona
(ADEQ, por sus siglas en inglés)
para su revision y aprobacion para
finales de agosto. El tratamiento
completo del perclorato en la planta
de la cuidad esta programado para
comenzar en el otofio del 2003.
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dirigida constantemente a la

direccion de la limpieza. También, EPA esta trabajando para asegurar que no haya exposicion a contaminacion mientras
que se conduce la limpieza e investigaciones adicionales. La meta de la EPA es continuar con la proteccion de usted y el
medio ambiente.

En PGA-Norte, los resultados recientes indican que hay trabajo necesario para caracterizar completamente el sitio.
Esas investigaciones estan en curso actualmente para caracterizar completamente el agua subterranea y la tierra de la
subsuperficie, incluyendo el gas de la tierra. Esta representado en la figura 5 (abajo) el horario de la fase investigativa del
proyecto en su totalidad. EPA continlia explorando las tecnologias innovadoras que serén (tiles para acelerar el proceso
de limpieza. Pero aun con las nuevas tecnologias el retiro de contaminantes, ya que se hayan lanzado al medio ambiente,
seré un proceso largo.
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PROGRAMA BECARIO DE ASISTENCIATECNICA

EPA valora su comentarios y desea ayudarle a comprender la informacion técnica referente a la limpieza de los sitios
Superfondo en su comunidad para que usted puede tomar decisiones educadas. Bajo la ley Superfondo la EPA puede
conceder asistencia técnica becaria (TAG, por sus siglas en inglés) de hasta $50,000 por cada sitio. Las TAGSs permiten
gue las comunidades empleen a expertos independientes para ayudarle a entender datos técnicos y a estd mejor
informados sobre las diversas tecnologias que se utilizan los sitios. Se puede obtener méas informacidn sobre el programa
de TAG llamando a Viola Cooper, Coordinadora de Participacion Comunitaria de la EPA (véa la lista de contactos en la
Gltima pégina).

PARTICIPACION COMUNITARIA

La EPA y ADEQ continuara poniendo al dia a los residentes sobre el sitio PGA Norte con las hojas informativas,
juntas publicas, y reuniones del Grupo Consultivo Comunitario (CAG, por sus siglas en inglés). Por favor llame o escribir
a la EPA o ADEQ usando la informacién de contactos que se encuentra en la parte posterior de esta hoja informativa. Si a
usted le gustaria participar como un miembro potencial del CAG, por favor, pongase en contacto con la coordinadora de
participacion comunitaria de la agencia. Las juntas del CAG estan abiertas al publico y se juntan trimestralmente y sirve
como punto focal para el intercambio de informacion para la comunidad sobre las actividades de limpieza del sitio entre
la comunidad local. Las agendas de las reunidnes y sus minutos correspondientes estan disponibles en el web site de
ADEQ en: www.adeq.state.az.us/environ/sps/reg.html.

Proceso Superfondo al Sitio Aeropuerto Phoenix Goodyear - Area Norte
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Figura 5: Proceso Superfondo al Sitio Aeropuerto Phoenix Goodyear, Area Norte, con |a fase investigadora resaltado
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PARA MAS INFORMACION

Las personas interesadas pueden repasar la informacién en los centros de informacion situado en la biblioteca
publica de Avondale, 328 West Western Avenue, Avondale, (623) 932-9415, o en el centro de registro de la
EPA 95 Hawthorne Street, Suite 403S, San Francisco, California 94105, (415) 536-2000.

Usted puede también visitar la pagina de internet de la EPA en http://www.epa.gov/region09/waste.

Si usted quisiera ser incluido en la lista de correos para el sitio de PGA Norte Superfondo, usted puede enviar
su nombre y direccion (indique por favor PGA North) por medio de correo electoronico a:
cooper.viola@epa.gov, o mandar un fax a Viola Cooper al (415) 947-3528, o llamar la linea gratis

(800) 231-3075, y deja un recado con su informacién de correo.

U.S. EPA
75 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94105
Directores del Proyecto Accion Correctiva:
Andria Benner (SFD 8-2)
(415) 972-3189
James Sickles (SFD 8-2)
(415) 972-3265
Viola Cooper (SFD-3)
Coordinadora de Participacion Comunitaria
(415) 972-3528 Email: cooper.viola@epa.gov
Llamada gratis: (800) 231-3075

ADEQ
1110 W. Washington Street
Phoenix, AZ 85007

Lou Sandoval
Gerente del Proyecto
(602) 771-4187

Llamada gratis dentro de AZ: (800) 234-5677, ext. 4187
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